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204900 | Elektromos chafing (Pollina) GN 1/1
SKU: 12549

ADDITIONAL INFORMATION

Weight 7 kg

Dimensions 435 × 695 × 360 mm

Brand Hendi

Megnevezés 204900 | Elektromos chafing (Pollina) GN 1/1

External size (Wi) 615

External size (De) 355

External size (Hi) 280

Net weight (kg) 5,9

Power (W) 800

Voltage (V/Hz) 230

Packaging dimension (Wi) 695

Packaging dimension (De) 435

Packaging dimension (He) 360

Gross weight (kg) 7

GALLERY IMAGES

https://thermotechnika.eu/en/attributum/brand/hendi-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/megnevezes/204900-elektromos-chafing-pollina-gn-1-1/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/kulso-meret-sze/615-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/kulso-meret-me/355-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/kulso-meret-ma/280-en-2/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/netto-suly/59-2/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/teljesitmeny-w/800-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/tapfeszultseg-v-hz/230-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/csomagolasi-meret-sze/695-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/csomagolasi-meret-me/435-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/csomagolasi-meret-ma/360-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/brutto-suly-kg/7-en/
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PRODUCT DESCRIPTION

Rozsdamentes acélból készült elektromos chafing, 65 mm mély GN 1/1-es edénnyel. (Legfejlebb 100
mm mélységű edényekhez alkalmas.) Ki-bekapcsoló gombbal és visszajelző lámpával. A folyamatos

hőmérséklet 85°C-ig állítható.



Page: 3

ADDITIONAL INFORMATION

Weight 7 kg

Dimensions 435 × 695 × 360 mm

Brand Hendi

Megnevezés 204900 | Elektromos chafing (Pollina) GN 1/1

External size (Wi) 615

External size (De) 355

External size (Hi) 280

Net weight (kg) 5,9

Power (W) 800

Voltage (V/Hz) 230

Packaging dimension (Wi) 695

Packaging dimension (De) 435

Packaging dimension (He) 360

Gross weight (kg) 7

https://thermotechnika.eu/en/attributum/brand/hendi-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/megnevezes/204900-elektromos-chafing-pollina-gn-1-1/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/kulso-meret-sze/615-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/kulso-meret-me/355-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/kulso-meret-ma/280-en-2/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/netto-suly/59-2/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/teljesitmeny-w/800-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/tapfeszultseg-v-hz/230-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/csomagolasi-meret-sze/695-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/csomagolasi-meret-me/435-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/csomagolasi-meret-ma/360-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/brutto-suly-kg/7-en/


Page: 4



Page: 5


