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Hűtős húsdaráló 22 / 400V | 280 kg hús/óra
SKU: 11565

ADDITIONAL INFORMATION

Weight 12,5 kg

Dimensions 500 × 340 × 630 mm

Megnevezés Hűtős húsdaráló 22 / 400V | 280 kg hús/óra

External size (Wi) 300

External size (De) 460

External size (Hi) 590

Net weight (kg) 11

Power (W) 900

Voltage (V/Hz) 400/50

Packaging dimension (Wi) 340

Packaging dimension (De) 500

Packaging dimension (He) 630

Gross weight (kg) 12,5

https://thermotechnika.eu/en/attributum/megnevezes/hutos-husdaralo-22-400v-280-kg-hus-ora/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/kulso-meret-sze/300-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/kulso-meret-me/460-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/kulso-meret-ma/590-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/netto-suly-kg/11-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/teljesitmeny-w/900-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/tapfeszultseg-v-hz/400-50-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/csomagolasi-meret-sze/340-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/csomagolasi-meret-me/500-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/csomagolasi-meret-ma/630-en/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/brutto-suly-kg/125-3/
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PRODUCT DESCRIPTION

Hűtős ipari húsdaráló rozsdamentes acél házban, biztonsági kapcsolóval, hűtőventilátorral, hűtött
inox garattal és csigával, rozsdamentes késsel és tárcsával, hűtött rozsdamentes etetőtálcával.

Óránkénti teljesítmény: 280 kg. Megbízható, esztétikus nagy teljesítményű húsdaráló húsüzemekbe,
nagy forgalmú hús- és hentesboltokba. CE minősítés. 
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