AF14EKOMTNPV | INOX Uvegajtds hitdvitrin (GN 2/1)

SKU: 16663
ADDITIONAL INFORMATION
Weight 190 kg
Dimensions 840 x 1460 x 2200 mm
Megnevezés AF14EKOMTNPV | INOX Uvegajtdés hdtdvitrin (GN 2/1)
Kiils6 méret (Szé) 1420
Kulsé méret (Mé) 800
Kulsé méret (Ma) 2100
Netto suly (kg) 165
Héfoktartomany (°C) 0...+10
Teljesitmény (W) 570
Tapfesziiltség (V/Hz) 230/50
Csomagolasi méret (Szé) 1460
Csomagolasi méret (Mé) 840
Csomagolasi méret (Ma) 2200
Brutto suly (kg) 190
Brutto dGrtartalom (1) 1400
Hatégaz tipusa eco-friendly

Max. hofok és para (°C/%) 40/60
Hités tipusa dinamikus
Polcok/kosarak szama 6

Polcok/kosarak mérete (mm) GN 2/1

Zar opcionalis
Ajtok szama, tipusa 2db Gveg
Automatikus leolvasztas van

Aggregat tipusa telepitett

Hofokszabalyzo tipusa digitalis



https://thermotechnika.eu/attributum/megnevezes/af14ekomtnpv-inox-uvegajtos-hutovitrin-gn-2-1/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/kulso-meret-sze/1420/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-me/800/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-ma/2100/
https://thermotechnika.eu/attributum/netto-suly/165-3/
https://thermotechnika.eu/attributum/hofoktartomany-c/010/
https://thermotechnika.eu/attributum/teljesitmeny-w/570/
https://thermotechnika.eu/attributum/tapfeszultseg-v-hz/230-50/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-sze/1460/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-me/840/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-ma/2200/
https://thermotechnika.eu/attributum/brutto-suly-kg/190/
https://thermotechnika.eu/attributum/brutto-urtartalom-l/1400/
https://thermotechnika.eu/attributum/hutogaz-tipusa/eco-friendly/
https://thermotechnika.eu/attributum/max-hofok-es-para-c/40-60/
https://thermotechnika.eu/attributum/hutes-tipusa/dinamikus/
https://thermotechnika.eu/attributum/polcok-kosarak-szama/6/
https://thermotechnika.eu/attributum/polcok-kosarak-merete-mm/gn-2-1/
https://thermotechnika.eu/attributum/zar/opcionalis/
https://thermotechnika.eu/attributum/ajtok-szama-tipusa/2db-uveg/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/automatikus-leolvasztas/van/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/aggregat-tipusa/telepitett/

PRODUCT DESCRIPTION

Ipari hitdvitrin két Gvegajtéval és vilagitassal, rozsdamentes acélbdl. A vitrines hitd ventilaciés
hlitéssel, beépitett tropikus aggregattal, automata leolvasztdssal és automatikus olvadékviz-
parologtatassal Gzemel. Az eszk6z héfoktartomanya 40 °C és 60% paratartalom esetén: 0...+10 °C. A
homérséklet digitalis h6fokszabalyozdn keresztil allithatd. A szigetelés és az ajtok vastagsaga 60
mm, a magassag allithatd ldbakkal (110-190 mm) szintezhetd. Az 6nzarédé ajtédkhoz opcionalisan
rendelhetd zar. Az ivegajtés hltészekrény belsé kialakitdsa - a lekerekitett sarkoknak készénhetden -
egyszerlvé teszi a gép tisztitasat. A hitdvitrinhez - alapfelszereltségként - 6 db, mlanyagbevonatos,
GN 2/1 méretd polc tartozik. Az Gveges hitd belsejében a 2x7 db polchely kialakitdsa fix, de a polcok
szabadon mozgathatdk. Rendeljen vertikalis és horizontalis polctartd sineket, amennyiben 2x7 darab
polcnal tobbet szeretne a gépben elhelyezni!
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ADDITIONAL INFORMATION

190 kg
840 x 1460 x 2200 mm
AF14EKOMTNPYV | INOX Gvegajtés hiitévitrin (GN 2/1)
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