BKPv 6570 | SttGipari, cukraszati h(it6szekrény

SKU: 17635

Weight

Dimensions

Brand

Csomagolasi méret (Szé)
Csomagolasi méret (Mé)
Csomagolasi méret (Ma)
Kulsé méret (Szé)

Kiills6 méret (Mé)

Kiills6 méret (Ma)

Bels6é méret (Szé)

Bels6é méret (Mé)

Bels6 méret (Ma)

Bruttoé suly (kg)
Tapfesziiltség (V/Hz)
Zajszint (dB(A))
Teljesitmény (W)
Energiafogyasztas (kW/24h)
Brutto urtartalom ()
Netto urtartalom (I)
Energiaosztaly
Hofoktartomany (°C)
Hatégaz tipusa

Max. hofok és para (°C/%)
Klimaosztaly

Hités tipusa

Polcok/kosarak szama

ADDITIONAL INFORMATION

143 kg

875 x 745 x 2220 mm

Liebherr
745

875
2220
700

830
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https://thermotechnika.eu/en/attributum/brand/liebherr/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-sze/745/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-me/875/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-ma/2220/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-sze/700/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-me/830/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-ma/2124/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-sze/410/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-me/650/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-ma/1550/
https://thermotechnika.eu/attributum/brutto-suly-kg/143/
https://thermotechnika.eu/attributum/tapfeszultseg-v-hz/220-240-50/
https://thermotechnika.eu/attributum/zajszint-dba/58/
https://thermotechnika.eu/attributum/teljesitmeny-w/40-a/
https://thermotechnika.eu/attributum/energiafogyasztas-kw-24h/542/
https://thermotechnika.eu/attributum/brutto-urtartalom-l/602/
https://thermotechnika.eu/attributum/netto-urtartalom-l/365/
https://thermotechnika.eu/attributum/energiaosztaly/c/
https://thermotechnika.eu/attributum/hofoktartomany-c/5-15/
https://thermotechnika.eu/attributum/hutogaz-tipusa/r-290/
https://thermotechnika.eu/attributum/max-hofok-es-para-c/1040/
https://thermotechnika.eu/attributum/klimaosztaly/5/
https://thermotechnika.eu/attributum/hutes-tipusa/dinamikus/
https://thermotechnika.eu/attributum/polcok-kosarak-szama/20/

Terhelhetdéség/polc (kg)
Zar

Vilagitas

Ajtok szama, tipusa

Labak, kerekek

Burkolat szine (kiilsé/belsd)

Automatikus leolvasztas

Netto suly (kg)

60
van

nemesacél, jobbosra valtoztathatd

nemesacél, allithatd

nemesacél/krémnikkel acél

automatikus

12,7



https://thermotechnika.eu/attributum/terhelhetoseg-polc-kg/60/
https://thermotechnika.eu/attributum/zar/van/
https://thermotechnika.eu/attributum/vilagitas/1927/
https://thermotechnika.eu/attributum/ajtok-szama-tipusa/nemesacel-jobbosra-valtoztathato/
https://thermotechnika.eu/attributum/labak-kerekek/nemesacel-allithato/
https://thermotechnika.eu/attributum/burkolat-szine-kulso-belso/nemesacel-kromnikkel-acel/
https://thermotechnika.eu/attributum/automatikus-leolvasztas/automatikus/
https://thermotechnika.eu/attributum/netto-suly/127/
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PRODUCT DESCRIPTION

Sutdipari, cukraszati hlitészekrény; dupla ventilatoros Iégbefuvasos hitési rendszer; fels6 Iéghltéses
aggregat; zarhatdé SwingLine teli ajtd; 3 fokozatban allithaté ventilacié és paratartalom; SuperCool
funkcio; érintégombos ProfiLine vezérl6 elektronika; digitdlis hdmérsékletkijelzés; tesztelhetd és
testreszabhatd optikai és akusztikus riasztasi funkciok: tul magas/alacsony belsé hédmérséklet és ajtd
nyitva maradas esetén; nyomaskiegyenlitd szelep; kivil rozsdamentes acél burkolat; krém-nikkel acél
belsd burkolat; tisztité nyilas; 20 db allithatd "L" alakd, 400x600 mm méret(i krom-nikkel acél
tepsitard sinpar; sintavolsag: 27,5 mm; polconkénti terhelhetdség: max. 60 kg; az ajté 6nmuikodden
csukédik és nyitasanak iranya megfordithatd; higiénikus, cserélhetd ajtészigetelés; ajtdprofilba
slllyesztett fogantyd; automatikus - sztikségvezérelt és manudlisan is indithaté - forrégdzos
leolvasztas; rozsdamentes acél 120-170 mm kozott allithatéd l1abak; FCKW-FKW mentes hitdékozeg (R
290) és falszigetelés (83 mm); BGPv 6570 mélyhdtdvel parba allithaté.




Weight

Dimensions

Brand

Csomagolasi méret (Szé)
Csomagolasi méret (Mé)
Csomagolasi méret (Ma)
Kiils6 méret (Szé)

Kiills6 méret (Mé)

Kiills6 méret (Ma)

Bels6 méret (Szé)

Bels6 méret (Mé)

Bels6 méret (Ma)

Brutto suly (kg)
Tapfesziiltség (V/Hz)
Zajszint (dB(A))

Teljesitmény (W)

ADDITIONAL INFORMATION

143 kg
875 x 745 x 2220 mm
Liebherr

745

220-240/50
58
40A

Energiafogyasztas (kW/24h) 542

Brutto urtartalom ()
Netto dGrtartalom (I)
Energiaosztaly
Hofoktartomany (°C)
Hatégaz tipusa

Max. hofok és para (°C/%)
Klimaosztaly

Hités tipusa

Polcok/kosarak szama

Terhelhetoség/polc (kg)

602

R 290
-10...+40

(6,1

dinamikus
20
60


https://thermotechnika.eu/en/attributum/brand/liebherr/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-sze/745/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-me/875/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-ma/2220/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-sze/700/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-me/830/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-ma/2124/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-sze/410/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-me/650/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-ma/1550/
https://thermotechnika.eu/attributum/brutto-suly-kg/143/
https://thermotechnika.eu/attributum/tapfeszultseg-v-hz/220-240-50/
https://thermotechnika.eu/attributum/zajszint-dba/58/
https://thermotechnika.eu/attributum/teljesitmeny-w/40-a/
https://thermotechnika.eu/attributum/energiafogyasztas-kw-24h/542/
https://thermotechnika.eu/attributum/brutto-urtartalom-l/602/
https://thermotechnika.eu/attributum/netto-urtartalom-l/365/
https://thermotechnika.eu/attributum/energiaosztaly/c/
https://thermotechnika.eu/attributum/hofoktartomany-c/5-15/
https://thermotechnika.eu/attributum/hutogaz-tipusa/r-290/
https://thermotechnika.eu/attributum/max-hofok-es-para-c/1040/
https://thermotechnika.eu/attributum/klimaosztaly/5/
https://thermotechnika.eu/attributum/hutes-tipusa/dinamikus/
https://thermotechnika.eu/attributum/polcok-kosarak-szama/20/
https://thermotechnika.eu/attributum/terhelhetoseg-polc-kg/60/

Zar van

Vilégl'tés =
Ajtok szama, tipusa nemesacél, jobbosra véltoztathaté
Labak, kerekek nemesacél, allithaté

Burkolat szine (kiils6/bels6) nemesacél/kromnikkel acél

Automatikus leolvasztas automatikus

Netto suly (kg) 12,7



https://thermotechnika.eu/attributum/zar/van/
https://thermotechnika.eu/attributum/vilagitas/1927/
https://thermotechnika.eu/attributum/ajtok-szama-tipusa/nemesacel-jobbosra-valtoztathato/
https://thermotechnika.eu/attributum/labak-kerekek/nemesacel-allithato/
https://thermotechnika.eu/attributum/burkolat-szine-kulso-belso/nemesacel-kromnikkel-acel/
https://thermotechnika.eu/attributum/automatikus-leolvasztas/automatikus/
https://thermotechnika.eu/attributum/netto-suly/127/







