CGN3 3 ajtds hutott | Munkaasztal

SKU: 16419
ADDITIONAL INFORMATION
Weight 185 kg
Dimensions 800 x 1970 x 1000 mm
Csomagolasi méret (Szé) 1970
Csomagolasi méret (Mé) 800
Csomagolasi méret (Ma) 1000
Kulsé méret (Szé) 1865
Kulsé méret (Mé) 700
Kiils6 méret (Ma) 850
Brutto suly (kg) 185
Tapfesziiltség (V/Hz) 230/50
Teljesitmény (W) 230
Brutto Grtartalom (I) 474
Energiaosztaly E
Hofoktartomany (°C) -2...+8
Hitoégaz tipusa R290

Max. hofok és para (°C/%) 43/65

Polcok/kosarak szama 3

Netto suly (kg) 17



https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-sze/1970/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-me/800/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-ma/1000/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-sze/1865/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-me/700/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-ma/850/
https://thermotechnika.eu/attributum/brutto-suly-kg/185/
https://thermotechnika.eu/attributum/tapfeszultseg-v-hz/230-50/
https://thermotechnika.eu/attributum/teljesitmeny-w/230/
https://thermotechnika.eu/attributum/brutto-urtartalom-l/474/
https://thermotechnika.eu/attributum/energiaosztaly/e/
https://thermotechnika.eu/attributum/hofoktartomany-c/2-8/
https://thermotechnika.eu/attributum/hutogaz-tipusa/r290/
https://thermotechnika.eu/attributum/max-hofok-es-para-c/43-65/
https://thermotechnika.eu/attributum/polcok-kosarak-szama/3/
https://thermotechnika.eu/attributum/netto-suly/175/

PRODUCT DESCRIPTION

A 3 ajtés CGN3 - Rozsdamentes acélbdl készllt hiitétt munkaasztal, bels6 mélysége 530 mm, GN 1/1
méretl edények taroldsara alkalmas. Digitalis szabalyozé egysége a munkaasztal elsé frontjan jobb
oldalon talalhaté. Tovabbi tulajdonsagok: automata vizparologtatd rendszer, automata leolvasztas. A
rozsdamentes labak magassaga allithatd. A hitott munkaasztal egyedi kialakitdsat lehetévé teszi,
hogy a termékhez opcionadlisan 1/3 fidk, 1/2 fidk, Gvegajtd és 2/3 fidk is rendelhetd.
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