DS G35-25 | Poharmosogatégép

SKU: 14114

Weight

Dimensions

Brand

Csomagolasi méret (Szé)
Csomagolasi méret (Mé)
Csomagolasi méret (Ma)
Kulsé méret (Szé)

Kiills6 méret (Mé)

Kiills6 méret (Ma)

Bels6é méret (Szé)

Bels6é méret (Mé)

Bels6 méret (Ma)

Bruttoé suly (kg)
Tapfesziiltség (V/Hz)
Zajszint (dB(A))
Teljesitmény (W)
Vizfogyasztas/ciklus (I)
Kosarméret (mm)

Teljesitmény (kosar/dra)

Mosogatoétartaly-térfogat (I)

Ciklus idétartama (mp)

Tanyérok max. magassaga

(mm)

Netto suly (kg)

ADDITIONAL INFORMATION

32 kg

600 x 550 x 800 mm
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https://thermotechnika.eu/attributum/brand/silanos/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-sze/550/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-me/600/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-ma/800/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-sze/423/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-me/466/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-ma/639/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-sze/350/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-me/350/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-ma/250/
https://thermotechnika.eu/attributum/brutto-suly-kg/32/
https://thermotechnika.eu/attributum/tapfeszultseg-v-hz/230v-50hz/
https://thermotechnika.eu/attributum/zajszint-dba/48/
https://thermotechnika.eu/attributum/teljesitmeny-w/2770/
https://thermotechnika.eu/attributum/vizfogyasztas-ciklus-l/24/
https://thermotechnika.eu/attributum/kosarmeret-mm/350x350/
https://thermotechnika.eu/attributum/teljesitmeny-kosar-ora/60-30-20-8/
https://thermotechnika.eu/attributum/mosogatotartaly-terfogat-l/11/
https://thermotechnika.eu/attributum/ciklus-idotartama-mp/60-120-180-480/
https://thermotechnika.eu/attributum/tanyerok-max-magassaga-mm/255/
https://thermotechnika.eu/attributum/netto-suly/27/

PRODUCT DESCRIPTION

DS G35-25 poharmosogatégép a Silanos Digital széria megbizhaté darabja. A sorozat jellemzéi:
rozsdamentes kivitel, digitalis vezérlépanel, 4 féle mosogatasi ciklus funkciéjelz6 LED-ekkel, duplafald
test és ajtd, beépitett membranos oblitészer adagold, gravitacids Urités, specialis, rozsdamentes acél

mosdkarok, mlanyag 06blitd kar, kdnnyen tisztithatd dupla szlrérendszer. A kivalé mosasi
teljesitményt az egymastdl fliggetlentl mikéddé mosd- és dblitd karok, valamint a karokon kilonb6z6
szogben kialakitott fuvdékak biztositjak. Vizlagyitd hasznalata kotelezd!

Kosarméret: 350x350 mm
Maximalis edénymagassag: 255 mm

Alaptartozékok: 1 bemeneti csé, 1 vizelvezetd cs6, 1 atlatszé mlianyag csé az dblitészerhez, 2
univerzalis kosar és 1 ev6eszkdz kosar.
Opcionalisan rendelhet6 kiegészitdk: beépitett vizlagyité (A), mosogatdészer adagolé (D),
perisztaltikus 6blitészer adagolé (B), tUritépumpa (S).
A beépitett vizlagyité (A) csak a perisztaltikus 6blitészer adagoléval (B) egyiitt rendelhetd!
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