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EV 8 | Automata vízlágyító + 1 zsák só (25 kg)
SKU: 17214

ADDITIONAL INFORMATION

Weight 15 kg

Dimensions 520 × 240 × 740 mm

Csomagolási méret (Szé) 240

Csomagolási méret (Mé) 520

Csomagolási méret (Ma) 740

Külső méret (Szé) 230

Külső méret (Mé) 460

Külső méret (Ma) 460

Belső méret (Szé) 280

Belső méret (Mé) 500

Belső méret (Ma) 500

Bruttó súly (kg) 15

Tápfeszültség (V/Hz) 230/50

Zajszint (dB(A)) 22

Teljesítmény (W) 12

Energiafogyasztás (kW/24h) 0.012

Víznyomás (min.-max. bar) 2-4 bar

Nettó súly (kg) 14

https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-sze/240/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-me/520/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-ma/740/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-sze/230/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-me/460/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-ma/460/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-sze/280/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-me/500/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-ma/500/
https://thermotechnika.eu/attributum/brutto-suly-kg/15/
https://thermotechnika.eu/attributum/tapfeszultseg-v-hz/230-50/
https://thermotechnika.eu/attributum/zajszint-dba/22/
https://thermotechnika.eu/attributum/teljesitmeny-w/12/
https://thermotechnika.eu/attributum/energiafogyasztas-kw-24h/0-012/
https://thermotechnika.eu/attributum/viznyomas-min-max-bar/2-4-bar/
https://thermotechnika.eu/attributum/netto-suly/14/
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PRODUCT DESCRIPTION

Vízlágyító automata vezérlővel, digitális kijelzővel, speciális ioncserélő műgyantával a vízben oldott
kálcium és magnézium ionok eltávolítására. Üzemi teljesítmény: 0,6 m3/óra. Gyantatérfogat: 8 liter. A

vízlágyító készülék vezérlőfejében egy áramlásmérő méri az átfolyt víz mennyiségét, a beállított
érték elérése után a készülék automatikusan elvégzi a regenerálást. A vezérő idő és mennyiség
vezérelt, a készülékhez éjszakai áram szükséges. A regeneráláshoz szükséges só mennyisége:
1-1,6kg, a regeneráláshoz szükséges víz mennyisége: 100 liter. A regenerálás során a speciális

műgyantát tömény sóoldat mossa át, eltávolítva róla a kalcium és magnézium ionokat, amelyek a
mosóvízzel a lefolyóba távoznak. A sóoldat és az ivóvíz sohasem érintkezik, így a regeneráló-, illetve

az ivóvíz-rendszer tökéletesen elkülönül egymástól. Így garantálja az EV-8 vízlágyító a legjobb
minőségű ivóvizet. Megengedett vízhőmérséklet 4-44 °C, csatlakozási méret: 3/4" (külső).A készülék

bypass szeleppel ellátott, ezzel meghibásodás vagy vízkeménység állítása esetén a vízlágyító
kiiktatható a hálózatból.A fizikai szűrés céljából vízszűrő opcionálisan vásásrolható, beépítése a
vízlágyító elé minden esetben kötelező.A vízlágyító ára tartalmaz 1 zsák 25kg-os sótablettát. 
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