KH-S901-4D | HGtott munkaasztal 4 fiokkal

SKU: 19346

Weight

Dimensions

Brand

Megnevezés

Kulsé méret (Szé)

Kulsé méret (Mé)

Kulsé méret (Ma)

Netté dGrtartalom (I)
Netto suly (kg)
Hofoktartomany (°C)
Teljesitmény (W)
Energiafogyasztas (kW/24h)
Tapfesziiltség (V/Hz)
Zajszint (dB(A))

Bels6 méret (Szé)

Bels6 méret (Mé)

Bels6é méret (Ma)
Csomagolasi méret (Szé)
Csomagolasi méret (Mé)
Csomagolasi méret (Ma)
Bruttoé suly (kg)

Brutto dGrtartalom (I)
Energiaosztaly

Hatégaz tipusa

Max. hofok és para (°C/%)

Klimaosztaly

ADDITIONAL INFORMATION

95 kg

730 x 930 x 1050 mm

KHORIS

KH-S901-4D | H(itétt munkaasztal 4 fiékkal
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https://thermotechnika.eu/attributum/brand/khoris/
https://thermotechnika.eu/attributum/megnevezes/kh-s901-4d-hutott-munkaasztal-4-fiokkal/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-sze/900/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-me/700/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-ma/876/
https://thermotechnika.eu/attributum/netto-urtartalom-l/180/
https://thermotechnika.eu/attributum/netto-suly/79-2/
https://thermotechnika.eu/attributum/hofoktartomany-c/28/
https://thermotechnika.eu/attributum/teljesitmeny-w/170/
https://thermotechnika.eu/attributum/energiafogyasztas-kw-24h/33/
https://thermotechnika.eu/attributum/tapfeszultseg-v-hz/230-50/
https://thermotechnika.eu/attributum/zajszint-dba/55/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-sze/830/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-me/595/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-ma/455/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-sze/930/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-me/730/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-ma/1050/
https://thermotechnika.eu/attributum/brutto-suly-kg/95/
https://thermotechnika.eu/attributum/brutto-urtartalom-l/240/
https://thermotechnika.eu/attributum/energiaosztaly/d/
https://thermotechnika.eu/attributum/hutogaz-tipusa/r600a/
https://thermotechnika.eu/attributum/max-hofok-es-para-c/38-70-2/
https://thermotechnika.eu/attributum/klimaosztaly/4/

Hités tipusa

Zar

Ajtok szama, tipusa

Labak, kerekek

Burkolat szine (kiils6/belsd)
Automatikus leolvasztas

Hofokszabalyzo tipusa

Statikus
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rozsdamentes/rozsdamentes acél

van

digitalis


https://thermotechnika.eu/attributum/hutes-tipusa/statikus/
https://thermotechnika.eu/attributum/zar/nincs/
https://thermotechnika.eu/attributum/ajtok-szama-tipusa/4-fiok/
https://thermotechnika.eu/attributum/labak-kerekek/4-lab/
https://thermotechnika.eu/attributum/burkolat-szine-kulso-belso/rozsdamentes-rozsdamentes-acel/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/automatikus-leolvasztas/van/
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PRODUCT DESCRIPTION
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4 fidkos hitott munkaasztal kivil-belll rozsdamentes acél boritassal, ventilacids rasegitéses h(itéssel
rendelkezik. A kivul-belll rozsdamentes acélbdl készult (AISI 201) hidtott munkaasztal esztétikusan
kialakitott fiokokat tartalmaz, melyek fogantyui ergonomikus kiképzéstek, kénnyd fidknyitast tesz
lehetdvé. A fidkok automatikusan zarédnak. A fidkokon 1évé magnesgumik kénnyen tisztithatdok. A

belsd polcok kdnnyen kivehetdk, igy a belsé tér tisztitasa leegyszerlisodik.A hltéstartomany, a
fogyasztasra vonatkozé 30°C-os kdrnyezeti h6mérsékleten mérvadé.




ADDITIONAL INFORMATION

Weight 95 kg

Dimensions 730 x 930 x 1050 mm
Brand KHORIS

Megnevezés KH-S901-4D | H(Gt6tt munkaasztal 4 fiokkal
Kulsé méret (Szé) 900

Kulsé méret (Mé) 700

Kiills6 méret (Ma) 876

Netto dGrtartalom (I) 180

Netto suly (kg) 79

Hoéfoktartomany (°C) +2...4+8
Teljesitmény (W) 170

Energiafogyasztas (kW/24h) 3,3

Tapfesziiltség (V/Hz) 230/50
Zajszint (dB(A)) 55
Bels6 méret (Szé) 830
Bels6é méret (Mé) 595
Bels6é méret (Ma) 455
Csomagolasi méret (Szé) 930
Csomagolasi méret (Mé) 730
Csomagolasi méret (Ma) 1050
Bruttoé suly (kg) 95
Brutto drtartalom (I) 240
Energiaosztaly D
Hltégaz tipusa R600a
Max. hofok és para (°C/%) 38/70
Klimaosztaly 4

Hités tipusa Statikus



https://thermotechnika.eu/attributum/brand/khoris/
https://thermotechnika.eu/attributum/megnevezes/kh-s901-4d-hutott-munkaasztal-4-fiokkal/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-sze/900/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-me/700/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-ma/876/
https://thermotechnika.eu/attributum/netto-urtartalom-l/180/
https://thermotechnika.eu/attributum/netto-suly/79-2/
https://thermotechnika.eu/attributum/hofoktartomany-c/28/
https://thermotechnika.eu/attributum/teljesitmeny-w/170/
https://thermotechnika.eu/attributum/energiafogyasztas-kw-24h/33/
https://thermotechnika.eu/attributum/tapfeszultseg-v-hz/230-50/
https://thermotechnika.eu/attributum/zajszint-dba/55/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-sze/830/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-me/595/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-ma/455/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-sze/930/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-me/730/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-ma/1050/
https://thermotechnika.eu/attributum/brutto-suly-kg/95/
https://thermotechnika.eu/attributum/brutto-urtartalom-l/240/
https://thermotechnika.eu/attributum/energiaosztaly/d/
https://thermotechnika.eu/attributum/hutogaz-tipusa/r600a/
https://thermotechnika.eu/attributum/max-hofok-es-para-c/38-70-2/
https://thermotechnika.eu/attributum/klimaosztaly/4/
https://thermotechnika.eu/attributum/hutes-tipusa/statikus/

Zar

Ajték szama, tipusa

Labak, kerekek

Burkolat szine (kiilsé/belsd)
Automatikus leolvasztas

Hofokszabalyzo tipusa
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rozsdamentes/rozsdamentes acél

van

digitalis


https://thermotechnika.eu/attributum/zar/nincs/
https://thermotechnika.eu/attributum/ajtok-szama-tipusa/4-fiok/
https://thermotechnika.eu/attributum/labak-kerekek/4-lab/
https://thermotechnika.eu/attributum/burkolat-szine-kulso-belso/rozsdamentes-rozsdamentes-acel/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/automatikus-leolvasztas/van/

energy label KH-S901-4D-H6C.pdf
Download

energy label KH-S901-4D-H6C.pdf

Download



https://thermotechnika.eu/termek/kh-s901-4d-hutott-munkaasztal-4-fiokkal/?attachment_id=987508614&download_file=1xek8t31d5q8p
https://thermotechnika.eu/termek/kh-s901-4d-hutott-munkaasztal-4-fiokkal/?attachment_id=987508616&download_file=mk2b3op983mcy




