KH-VC1100 GDSCCA | Csuszé Uvegajtés, felépitményes h(itévitrin

SKU: 91

Weight

Dimensions

Csomagolasi méret (Szé)
Csomagolasi méret (Mé)
Csomagolasi méret (Ma)
Kulsé méret (Szé)

Kulsé méret (Mé)

Kiils6 méret (Ma)

Bels6é méret (Szé)

Bels6é méret (Mé)

Bels6é méret (Ma)

Bruttoé suly (kg)
Tapfesziiltség (V/Hz)
Teljesitmény (W)
Energiafogyasztas (kW/24h)
Brutto dGrtartalom (1)
Netto drtartalom (1)
Energiaosztaly
Hofoktartomany (°C)
Hatégaz tipusa

Max. hofok és para (°C/%)
Klimaosztaly

Hités tipusa
Polcok/kosarak szama

Zar

Vilagitas

ADDITIONAL INFORMATION

192 kg

920 x 1170 x 2160 mm
1170
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2160
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dinamikus

5

opcionalis

2db fuggbleges LED



https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-sze/1170/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-me/920/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-ma/2160/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-sze/1110/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-me/872/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-ma/2000/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-sze/1000/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-me/750/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-ma/1533/
https://thermotechnika.eu/attributum/brutto-suly-kg/192/
https://thermotechnika.eu/attributum/tapfeszultseg-v-hz/230-50/
https://thermotechnika.eu/attributum/teljesitmeny-w/800/
https://thermotechnika.eu/attributum/energiafogyasztas-kw-24h/64/
https://thermotechnika.eu/attributum/brutto-urtartalom-l/1114/
https://thermotechnika.eu/attributum/netto-urtartalom-l/686/
https://thermotechnika.eu/attributum/energiaosztaly/f/
https://thermotechnika.eu/attributum/hofoktartomany-c/110/
https://thermotechnika.eu/attributum/hutogaz-tipusa/r290/
https://thermotechnika.eu/attributum/max-hofok-es-para-c/32-65/
https://thermotechnika.eu/attributum/klimaosztaly/4/
https://thermotechnika.eu/attributum/hutes-tipusa/dinamikus/
https://thermotechnika.eu/attributum/polcok-kosarak-szama/5/
https://thermotechnika.eu/attributum/zar/opcionalis/
https://thermotechnika.eu/attributum/vilagitas/2db-fuggoleges-led/

Netto suly (kg)

Thermotechnika
Crown Cool Kft. KH-VC1100 GDSCCA

2336 kwh/annum

q 8-

1015 L

P

BIOE/GTOT

PRODUCT DESCRIPTION

A h(toévitrin 2x5 db polccal, cslszé Uvegajtdval, reklamfelépitménnyel, egylégter( valtozatban,
porszort acél kulsével, stukkd aluminium belsével, mechanikus héfokszabalyozassal, ventilacios
hitéssel, belsd vilagitassal, rendelkezik. A cslsz6 Uvegajtds hdtdvitrinek hasznos célt szolgalhatnak
élelmiszeriizletekben, de akar barokban és kdvézdkban is remekil funkcionalhatnak hattérhitéként a



https://thermotechnika.eu/attributum/netto-suly/177/

termékvalaszték bemutatasara.
A hitési adatok 55% levegd paratartalom és 30°C-os kornyezeti h6mérsékletre vonatkoznak, ettdl
eltéré kortlmények esetén a hitési teljesitmény valtozhat!




Weight

Dimensions
Csomagolasi méret (Szé)
Csomagolasi méret (Mé)
Csomagolasi méret (Ma)
Kulsé méret (Szé)

Kiills6 méret (Mé)

Kiills6 méret (Ma)

Bels6 méret (Szé)

Bels6é méret (Mé)

Bels6 méret (Ma)

Brutto suly (kg)
Tapfesziiltség (V/Hz)
Teljesitmény (W)

ADDITIONAL INFORMATION

192 kg

920 x 1170 x 2160 mm
1170

920

2160

Energiafogyasztas (kW/24h) 6,4

Brutto urtartalom (1)
Netto urtartalom (I)
Energiaosztaly
Hofoktartomany (°C)
Hatégaz tipusa

Max. hoéfok és para (°C/%)
Klimaosztaly

Hités tipusa
Polcok/kosarak szama
Zar

Vilagitas

Netto suly (kg)

dinamikus

5

opcionalis

2db figgdleges LED
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