KH-VC374 GDW | Uvegaijtds borh(ité

SKU: 1689

Weight

Dimensions

Brand

Megnevezés

Kulsé méret (Szé)

Kulsé méret (Mé)

Kulsé méret (Ma)

Netté dGrtartalom (I)
Netto suly (kg)
Hofoktartomany (°C)
Teljesitmény (W)
Energiafogyasztas (kW/24h)
Tapfesziiltség (V/Hz)
Zajszint (dB(A))

Bels6 méret (Szé)

Bels6 méret (Mé)

Bels6é méret (Ma)
Csomagolasi méret (Szé)
Csomagolasi méret (Mé)
Csomagolasi méret (Ma)
Bruttoé suly (kg)

Brutto dGrtartalom (I)
Energiaosztaly

Hatégaz tipusa

Max. hofok és para (°C/%)

Klimaosztaly

ADDITIONAL INFORMATION

83,4 kg

685 X 665 X 1940 mm

KHORIS

KH-VC374 GDW | Uvegajtés borhtitd

595
640
1840
315
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https://thermotechnika.eu/en/attributum/brand/khoris/
https://thermotechnika.eu/attributum/megnevezes/kh-vc374-gdw-uvegajtos-borhuto/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-sze/595/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-me/640/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-ma/1840/
https://thermotechnika.eu/attributum/netto-urtartalom-l/315/
https://thermotechnika.eu/attributum/netto-suly/74/
https://thermotechnika.eu/attributum/hofoktartomany-c/10-18/
https://thermotechnika.eu/attributum/teljesitmeny-w/370/
https://thermotechnika.eu/attributum/energiafogyasztas-kw-24h/196/
https://thermotechnika.eu/attributum/tapfeszultseg-v-hz/230-50/
https://thermotechnika.eu/attributum/zajszint-dba/468/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-sze/505/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-me/462/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-ma/1555/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-sze/665/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-me/685/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-ma/1940/
https://thermotechnika.eu/attributum/brutto-suly-kg/834/
https://thermotechnika.eu/attributum/brutto-urtartalom-l/358/
https://thermotechnika.eu/attributum/energiaosztaly/d/
https://thermotechnika.eu/attributum/hutogaz-tipusa/r600a/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/max-hofok-es-para-c/32-65-2/
https://thermotechnika.eu/attributum/klimaosztaly/4/

Hités tipusa
Zar

Vilagitas
Labak, kerekek

Hofokszabalyzo tipusa

dinamikus

van

vizszintes LED

2 1ab, 2 g6rg6

mechanikus
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https://thermotechnika.eu/attributum/hutes-tipusa/dinamikus/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/zar/van/
https://thermotechnika.eu/attributum/vilagitas/vizszintes-led/
https://thermotechnika.eu/attributum/labak-kerekek/2-lab-2-gorgo/

PRODUCT DESCRIPTION




Az Uvegajtds borh(itd statikus hitéssel, belsd LED vilagitassal, fabol készUlt polccal és analdg
héfokszabéalyzdéval rendelkezik.Vendéglatéhelyek részére tokéletes valasztas ez a borhité, mivel nagy
mennyiségl bor tarolasara alkalmas. A borok megfelel6 hémérsékleten tartasa elengedhetetlen azok

frissességének, zamatanak megd6rzéséhez.A borhiité barna szinben is kaphaté.




ADDITIONAL INFORMATION

Weight 83,4 kg

Dimensions 685 X 665 x 1940 mm
Brand KHORIS

Megnevezés KH-VC374 GDW | Uvegajtés borh(ité
Kulsé méret (Szé) 595

Kulsé méret (Mé) 640

Kiills6 méret (Ma) 1840

Netto dGrtartalom (I) 315

Netté suly (kg) 74

Hoéfoktartomany (°C) +10...+18
Teljesitmény (W) 370

Energiafogyasztas (kW/24h) 1,96

Tapfesziiltség (V/Hz) 230/50
Zajszint (dB(A)) 46,8
Bels6 méret (Szé) 505
Bels6é méret (Mé) 462
Bels6é méret (Ma) 1555
Csomagolasi méret (Szé) 665
Csomagolasi méret (Mé) 685
Csomagolasi méret (Ma) 1940
Brutté suly (kg) 83.4
Brutto drtartalom (I) 358
Energiaosztaly D
Hltégaz tipusa R600a
Max. hofok és para (°C/%) +32/65
Klimaosztaly 4

Hités tipusa dinamikus



https://thermotechnika.eu/en/attributum/brand/khoris/
https://thermotechnika.eu/attributum/megnevezes/kh-vc374-gdw-uvegajtos-borhuto/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-sze/595/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-me/640/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-ma/1840/
https://thermotechnika.eu/attributum/netto-urtartalom-l/315/
https://thermotechnika.eu/attributum/netto-suly/74/
https://thermotechnika.eu/attributum/hofoktartomany-c/10-18/
https://thermotechnika.eu/attributum/teljesitmeny-w/370/
https://thermotechnika.eu/attributum/energiafogyasztas-kw-24h/196/
https://thermotechnika.eu/attributum/tapfeszultseg-v-hz/230-50/
https://thermotechnika.eu/attributum/zajszint-dba/468/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-sze/505/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-me/462/
https://thermotechnika.eu/attributum/belso-meret-ma/1555/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-sze/665/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-me/685/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-ma/1940/
https://thermotechnika.eu/attributum/brutto-suly-kg/834/
https://thermotechnika.eu/attributum/brutto-urtartalom-l/358/
https://thermotechnika.eu/attributum/energiaosztaly/d/
https://thermotechnika.eu/attributum/hutogaz-tipusa/r600a/
https://thermotechnika.eu/en/attributum/max-hofok-es-para-c/32-65-2/
https://thermotechnika.eu/attributum/klimaosztaly/4/
https://thermotechnika.eu/attributum/hutes-tipusa/dinamikus/

Zar van

Vilagitas vizszintes LED

Labak, kerekek 2 1ab, 2 g6rgb

Hoéfokszabalyzo tipusa mechanikus



https://thermotechnika.eu/en/attributum/zar/van/
https://thermotechnika.eu/attributum/vilagitas/vizszintes-led/
https://thermotechnika.eu/attributum/labak-kerekek/2-lab-2-gorgo/







