Sincro | Tanyér és poharmosogatégép

SKU: 25036

Weight

Dimensions

Csomagolasi méret (Szé)
Csomagolasi méret (Mé)
Csomagolasi méret (Ma)
Kulsé méret (Mé)

Kulsé méret (Ma)

Brutto suly (kg)
Tapfesziltség (V/Hz)
Zajszint (dB(A))
Teljesitmény (W)
Energiafogyasztas (kW/24h)
Kezel6panel tipusa
Elektromos/gaz
Vizfogyasztas/ciklus (1)
Kosarméret (mm)
Kosarkapacitas
Teljesitmény (kosar/dra)
Mosogatétartaly-térfogat (l)
Ciklus idétartama (mp)

Tanyérok max. magassaga
(mm)

Netto suly (kg)
=]

ADDITIONAL INFORMATION

63 kg
670 x 670 X 910 mm
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230V, 50 Hz

61 dB
3600

electric
3
450x450

14/12 tadnyérkosar



https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-sze/670/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-me/670/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-ma/910/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-me/550/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-ma/775/
https://thermotechnika.eu/attributum/brutto-suly-kg/63/
https://thermotechnika.eu/attributum/tapfeszultseg-v-hz/230-v-50-hz/
https://thermotechnika.eu/attributum/zajszint-dba/61-db/
https://thermotechnika.eu/attributum/teljesitmeny-w/3600/
https://thermotechnika.eu/attributum/energiafogyasztas-kw-24h/8640/
https://thermotechnika.eu/attributum/kezelopanel-tipusa/manual/
https://thermotechnika.eu/attributum/elektromos-gaz/electric/
https://thermotechnika.eu/attributum/vizfogyasztas-ciklus-l/3/
https://thermotechnika.eu/attributum/kosarmeret-mm/450x450/
https://thermotechnika.eu/attributum/kosarkapacitas/14-12-tanyerkosar/
https://thermotechnika.eu/attributum/teljesitmeny-kosar-ora/30/
https://thermotechnika.eu/attributum/mosogatotartaly-terfogat-l/18/
https://thermotechnika.eu/attributum/ciklus-idotartama-mp/120/
https://thermotechnika.eu/attributum/tanyerok-max-magassaga-mm/280/
https://thermotechnika.eu/attributum/netto-suly/52/

PRODUCT DESCRIPTION

Sincro - Duplafald tdnyér- és poharmosogatdégép, manualis nyomdégombos vezérléssel. AlSI 304
anyagmindségl rozsdamentes acél kilsével és belsdvel, nyitas érzékeld biztonsagi mikrokapcsoldval,
mélyhuzott medencével (18 liter), beépitett 6blitdszer adagoldval. Bojler kapacitas: 5 liter.
Szennyvizkinyomé pumpa nélkil (gravitaciés szennyviz Uritéssel). Max. 280 mm magas poharak és
max. 290 mm-es tanyérok szamara megfeleld. Kosar méret: 450x450mm.

A készlléket Ugy fejlesztették ki, hogy a lehetd legfelhasznaldbaratabb élményt garantaljak az
Ugyfeleknek. Mivel csak két kezel6gombjuk van, ezek a legkdnnyebben hasznalhaté mosogatégépek
a piacon.

A készulék alaptartozékai: 1 bemeneti cs6, 1 vizelvezetd csd, 1 6blitdcsd, 1x14db tanyér
befogadasara alkalmas kosér, 1 univerzdlis kosar és 1 ev6eszkdz kosar.

A készllékhez beépitett vizlagyitd, mosogatdszer adagold, perisztaltikus 6blitdszer adagold és
dritbpumpa opcionalisan rendelhetdk. Vizlagyitd hasznalata kotelezd!




ADDITIONAL INFORMATION

Weight 63 kg
Dimensions 670 X 670 X 910 mm

Csomagolasi méret (Szé) 670

Csomagolasi méret (Mé) 670
Csomagolasi méret (Ma) 910

Kulsé méret (Mé) 550

Kiills6 méret (Ma) 775

Bruttoé suly (kg) 63
Tapfesziiltség (V/Hz) 230V, 50 Hz
Zajszint (dB(A)) 61 dB
Teljesitmény (W) 3600

Energiafogyasztas (kW/24h) 86,40

Kezel6panel tipusa manual
Elektromos/gaz electric
Vizfogyasztas/ciklus (I) 3

Kosarméret (mm) 450%x450
Kosarkapacitas 14/12 tanyérkosar
Teljesitmény (kosar/dra) 30

Mosogatoétartaly-térfogat (1) 18

Ciklus idétartama (mp) 120
Tanyérok max. magassaga 280
(mm) T
Netté suly (kg) 52



https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-sze/670/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-me/670/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-ma/910/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-me/550/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-ma/775/
https://thermotechnika.eu/attributum/brutto-suly-kg/63/
https://thermotechnika.eu/attributum/tapfeszultseg-v-hz/230-v-50-hz/
https://thermotechnika.eu/attributum/zajszint-dba/61-db/
https://thermotechnika.eu/attributum/teljesitmeny-w/3600/
https://thermotechnika.eu/attributum/energiafogyasztas-kw-24h/8640/
https://thermotechnika.eu/attributum/kezelopanel-tipusa/manual/
https://thermotechnika.eu/attributum/elektromos-gaz/electric/
https://thermotechnika.eu/attributum/vizfogyasztas-ciklus-l/3/
https://thermotechnika.eu/attributum/kosarmeret-mm/450x450/
https://thermotechnika.eu/attributum/kosarkapacitas/14-12-tanyerkosar/
https://thermotechnika.eu/attributum/teljesitmeny-kosar-ora/30/
https://thermotechnika.eu/attributum/mosogatotartaly-terfogat-l/18/
https://thermotechnika.eu/attributum/ciklus-idotartama-mp/120/
https://thermotechnika.eu/attributum/tanyerok-max-magassaga-mm/280/
https://thermotechnika.eu/attributum/netto-suly/52/







