TFO4MIDGN | HUt6tt munkaasztal 4 ajtéval (GN 1/1)

SKU: 16838

Weight

Dimensions

Megnevezés

Kiils6 méret (Szé)

Kulsé méret (Mé)

Kulsé méret (Ma)

Netto urtartalom (I)
Netto suly (kg)
Hofoktartomany (°C)
Teljesitmény (W)
Tapfesziltség (V/Hz)
Csomagolasi méret (Szé)
Csomagolasi méret (Mé)
Csomagolasi méret (Ma)
Brutto suly (kg)

Hitogaz tipusa

Max. hofok és para (°C/%)
Hiteés tipusa

Ajtok szama, tipusa
Labak, kerekek

Bemutatoéfelillet (m?2)

Kiils6 méret oldalfalak nélk.

Valaszthato kiils6 szinek

Héfokszabalyzo tipusa

ADDITIONAL INFORMATION

123 kg
740 x 2370 x 1000 mm

TFO4MIDGN | HGt6tt munkaasztal 4 ajtéval (GN 1/1)
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eco-friendly
40/60
dinamikus

4db rozsdamentes

allithaté magassagu rm ldbak

3.2
3830x1100x1250

painting in optional RAL colours

digitalis


https://thermotechnika.eu/attributum/megnevezes/tf04midgn-hutott-munkaasztal-4-ajtoval-gn-1-1/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-sze/2320/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-me/700/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-ma/920/
https://thermotechnika.eu/attributum/netto-urtartalom-l/620/
https://thermotechnika.eu/attributum/netto-suly/118/
https://thermotechnika.eu/attributum/hofoktartomany-c/28/
https://thermotechnika.eu/attributum/teljesitmeny-w/495/
https://thermotechnika.eu/attributum/tapfeszultseg-v-hz/230-50/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-sze/2370/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-me/740/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-ma/1000/
https://thermotechnika.eu/attributum/brutto-suly-kg/123/
https://thermotechnika.eu/attributum/hutogaz-tipusa/eco-friendly/
https://thermotechnika.eu/attributum/max-hofok-es-para-c/40-60/
https://thermotechnika.eu/attributum/hutes-tipusa/dinamikus/
https://thermotechnika.eu/attributum/ajtok-szama-tipusa/4db-rozsdamentes/
https://thermotechnika.eu/attributum/labak-kerekek/allithato-magassagu-rm-labak/
https://thermotechnika.eu/attributum/bemutatofelulet-m2/32/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-oldalfalak-nelk/3830x1100x1250/
https://thermotechnika.eu/attributum/valaszthato-kulso-szinek/painting-in-optional-ral-colours/
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PRODUCT DESCRIPTION

TFO4MIDGN - 4 ajtés hitott munkaasztal GN 1/1 - kavézdkban, barokban és éttermekben hasznalhaté
készételek hitésére. Az h(itott munkaasztal AlISI 304 rozsdamentes acélbdl készllt, horganyzott acél
aljjal, lekerekitett testtel. A készilék 40mm szigeteléssel, rendelkezik, belsejében ajtonként 1
allithaté polc talalhaté GN 1/1-hez. Rozsdamentes acél labak allithatdéak. A hitott
munkaasztal elektronikus vezérlésli, automatikus leolvasztassal és automatikus kondenzviz
elpdrologtatassal dolgozik. A megadott hitési adatok 60% péaratartalom és 40 ° C kérnyezeti
hémérséklet esetén érvényesek. Mas értékek mdédosithatjak a munkaasztal hlitési képességét!




ADDITIONAL INFORMATION

Weight 123 kg

Dimensions 740 x 2370 x 1000 mm
Megnevezés TFO4MIDGN | HGt6tt munkaasztal 4 ajtéval (GN 1/1)
Kulsé méret (Szé) 2320

Kulsé méret (Mé) 700

Kulsé méret (Ma) 920

Netto dGrtartalom (I) 620

Netto suly (kg) 118

Héfoktartomany (°C) +2...4+8

Teljesitmény (W) 495

Tapfesziltség (V/Hz) 230/50

Csomagolasi méret (Szé) 2370

Csomagolasi méret (Mé) 740
Csomagolasi méret (Ma) 1000
Brutté suly (kg) 123
Hitogaz tipusa eco-friendly

Max. hofok és para (°C/%) 40/60

Hiteés tipusa dinamikus

Ajték szama, tipusa 4db rozsdamentes

Labak, kerekek allithaté magassagu rm labak
Bemutatofeliillet (m2) 3.2

Kiils6 méret oldalfalak nélk. 3830x1100x1250

Valaszthato kiils6 szinek painting in optional RAL colours

Hofokszabalyzo tipusa digitdlis



https://thermotechnika.eu/attributum/megnevezes/tf04midgn-hutott-munkaasztal-4-ajtoval-gn-1-1/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-sze/2320/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-me/700/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-ma/920/
https://thermotechnika.eu/attributum/netto-urtartalom-l/620/
https://thermotechnika.eu/attributum/netto-suly/118/
https://thermotechnika.eu/attributum/hofoktartomany-c/28/
https://thermotechnika.eu/attributum/teljesitmeny-w/495/
https://thermotechnika.eu/attributum/tapfeszultseg-v-hz/230-50/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-sze/2370/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-me/740/
https://thermotechnika.eu/attributum/csomagolasi-meret-ma/1000/
https://thermotechnika.eu/attributum/brutto-suly-kg/123/
https://thermotechnika.eu/attributum/hutogaz-tipusa/eco-friendly/
https://thermotechnika.eu/attributum/max-hofok-es-para-c/40-60/
https://thermotechnika.eu/attributum/hutes-tipusa/dinamikus/
https://thermotechnika.eu/attributum/ajtok-szama-tipusa/4db-rozsdamentes/
https://thermotechnika.eu/attributum/labak-kerekek/allithato-magassagu-rm-labak/
https://thermotechnika.eu/attributum/bemutatofelulet-m2/32/
https://thermotechnika.eu/attributum/kulso-meret-oldalfalak-nelk/3830x1100x1250/
https://thermotechnika.eu/attributum/valaszthato-kulso-szinek/painting-in-optional-ral-colours/







